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ALLEGATO “A”

AL RAPPORTO DI PROVA N. 325694
ANNEX “A” TO TEST REPORT No. 325694

Luogo e data di emissione: Bellaria-lgea Marina - Italia, 26/06/2015
Place and date of issue:

Committente: ARTEMIDE S.p.A. - Corso Monforte, 19 - 20122 MILANO (MI) - Italia

Customer:
Oggetto:

Purpose:

stima dell’area di assordimento acustico equivalente “a” e del coefficiente di assorbi-

mento acustico “0is” di pannello modulare
estimation of equivalent sound absorption area “a” and sound absorption coefficient “os” of modular
board

Denominazione del campione*.

Sample name*,

Il campione sottoposto a prova € denominato “EGGBOARD MATRIX 1600 x 800”.
The test sample is called “EGGBOARD MATRIX 1600 x 800”.

Modalita di calcolo.

Calculation method.

“u_n

L’area di assorbimento acustico equivalente del pannello modulare “a” puo essere stimata utilizzando la se-

guente relazione:

dove: a

Aobj =

n

= area di assorbimento acustico equivalente del pannello modulare, espressa in m%;
area di assorbimento acustico equivalente del campione in prova, espressa in m%;

numero di pannelli modulari, pari a 8.

Il coefficiente di assorbimento acustico “0is” pud essere stimato utilizzando la seguente formula:

___ obj
(X.S =
S
dove: ag = coefficiente di assorbimento acustico;
(*) secondo le dichiarazioni del Committente.
according to information supplied by the Customer.
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A = area di assorbimento acustico equivalente del campione in prova, espressa in m?;

S = superficie del campione in prova, espressa in m”.
La superficie del campione non ¢ stata raddoppiata, perché la faccia inferiore non € completamente fonoas-
sorbente ed € in parte ricoperta dalla struttura di sostegno. Il valore “a, deve ritenersi come puramente in-
dicativo.

The equivalent sound absorption area of the modular board “a” can be estimated using the following relationship:

where: @ = equivalent sound absoption area of the modular board, in mz;
Aopj= equivalent sound absorption area of the test sample, in m%;

n = number of modular boards, equal to 8.

The sound absorption coefficient “as” can be estimated using the following equations:
OCS = g

where :as = sound absorption coefficient;

Aop;= equivalent sound absorption area of the test sample, in m%

q 2

S = testsample area, inm".
The surface of the test sample was not doubled, because the lower face of the test sample is not completely sound absorbing and it is
partially covered by the supporting structure.

The value of “a,” must be considered as indicative.
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Risultati della prova.
Test results.

Configurazione n. 1 Altezza dal pavimento: 500 mm
Configuration No. 1 Height from floor: 500 mm
Frequenza a Ols
Frequency
[Hz] [m’] []
100 0,29 0,22
125 0,15 0,11
160 0,62 0,49
200 0,52 0,41
250 0,61 0,48
315 0,73 0,57
400 0,87 0,68
500 1,07 0,84
630 1,08 0,85
800 1,17 0,92
1000 1,13 0,89
1250 1,13 0,89
1600 1,19 0,93
2000 1,23 0,96
2500 1,20 0,94
3150 1,32 1,04
4000 1,31 1,03
5000 1,30 1,02
o, (indicatore di forma); classe di assorbimento
secondo UNI EN I1SO 11654:1998 0,30; B
&, (shape indicator); sound absorption class
according to UNI EN ISO 11654:1998

Nota / Note:

| valori di “os” devono essere considerati come indicativi.
The values of “os” must be considered as indicative.
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Configurazione n. 2 Altezza dal pavimento: 800 mm
Configuration No. 2 Height from floor: 800 mm
Frequenza a Ols
Frequency
[Hz] [m’] [
100 0,29 0,23
125 0,22 0,17
160 0,63 0,50
200 0,50 0,39
250 0,57 0,45
315 0,87 0,68
400 0,97 0,76
500 1,03 0,81
630 1,16 0,91
800 1,22 0,96
1000 1,28 1,00
1250 1,34 1,05
1600 1,34 1,05
2000 1,36 1,07
2500 1,38 1,09
3150 1,44 1,13
4000 1,46 1,14
5000 1,45 1,14
o, (indicatore di forma); classe di assorbimento
secondo UNI EN I1SO 11654:1998 0,80; B
&, (shape indicator); sound absorption class
according to UNI EN ISO 11654:1998
Nota / Note:
| valori di “0s” devono essere considerati come indicativi.
The values of “os” must be considered as indicative.
Il Responsabile Tecnico di Prova Il Responsabile del Laboratorio L’Amministratore Delegato
Test Technician di Acustica e Vibrazioni Chief Executive Officer
(Dott. Ing. Roberto Baruffa) Head of Acoustics and Vibrations Laboratory ~ (Dott. Arch. Sara Lorenza Giordano)

(Dott. Ing. Roberto Baruffa)




MATERIACUSTICA

RESEARCH AND

ENGINEERING

IN ACOUSTICS

AND VIBRATION

o, (intercapedine 500 mm)
Frequenza [Hz]
Misura sperimentale Simulazione A Simulazione B

100 0.22 0.56 0.56
125 0.11 0.64 0.63
160 0.49 0.72 0.71
200 0.41 0.78 0.76
250 0.48 0.82 0.80
315 0.57 0.78 0.76
400 0.68 0.78 0.76
500 0.84 0.83 0.80
630 0.85 0.83 0.80
800 0.92 0.85 0.80
1000 0.89 0.86 0.80
1250 0.89 0.88 0.80
1600 0.93 0.89 0.80
2000 0.96 0.91 0.79
2500 0.94 0.93 0.79
3150 1.04 0.94 0.78
4000 1.03 0.93 0.77
5000 1.02 0.91 0.76
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RESEARCH AND

ENGINEERING

IN ACOUSTICS

AND VIBRATION

o, (intercapedine 800 mm)
Frequenza [Hz]
Misura sperimentale Simulazione A Simulazione B

100 0.23 0.64 0.63
125 0.17 0.70 0.69
160 0.50 0.75 0.74
200 0.39 0.72 0.71
250 0.45 0.71 0.70
315 0.68 0.78 0.76
400 0.76 0.79 0.77
500 0.81 0.81 0.78
630 0.91 0.83 0.79
800 0.96 0.85 0.80
1000 1.00 0.86 0.81
1250 1.05 0.88 0.80
1600 1.05 0.89 0.80
2000 1.07 0.91 0.79
2500 1.09 0.93 0.79
3150 1.13 0.94 0.78
4000 1.14 0.93 0.77
5000 1.14 0.91 0.76
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=
AVA
|V |
o, (intercapedine 500 mm)
Frequenza [Hz]
Misura sperimentale Simulazione A Simulazione B
125 0.25 0.65 0.65
250 0.50 0.80 0.75
500 0.80 0.80 0.80
1000 0.90 0.85 0.80
2000 0.95 0.90 0.80
4000 1.00 0.95 0.75
Ow 0.80 0.85 0.80
Classe B B B

o, (intercapedine 800 mm)
Frequenza [Hz]
Misura sperimentale Simulazione A Simulazione B
125 0.30 0.70 0.70
250 0.50 0.75 0.70
500 0.85 0.80 0.80
1000 1.00 0.85 0.80
2000 1.00 0.90 0.80
4000 1.00 0.95 0.75
Oy 0.80 0.85 0.80
Classe B B B
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